Solution d'éclairage par
excellence alliant confort et
performances optimisées

SERIE LINEA CCT

Le luminaire LINEA est une solution d’éclairage linéaire robuste congue pour les environnements agricoles
exigeants, notamment les élevages porcins, bovins et les installations industrielles. Offert en versions 40
W et 55 W, il procure un flux lumineux de 6 000 & 8 250 lumens avec une efficacité de 150 Im/W. Sa
température de couleur sélectionnable entre 4 000 K et 5 000 K permet d'adapter I'éclairage aux besoins
de l'installation. Doté d’'un indice de protection IP65 et d’'une résistance aux chocs IK08, il est lavable et
congu pour résister aux conditions difficiles. Son systéme de raccordement rapide et son bypass intégré

facilitent lI'installation et I'entretien.

Code de produit

Puissance

Dimension

Flux lumineux

Efficacité lumineuse

Température de couleur

Variation d'intensité

Diffuseur

Lavable

Alimentation / Fréquence
Protection de dérivation (Bypass)
Indice de protection (IP)

Indice de résistance aux chocs (IK)
Indice de rendu des couleurs (IRC)
Scintillement (non visible)

Taux d’éblouissement

Facteur de puissance

Distorsion harmonique totale (THD)
Température ambiante admissible
Angle de diffusion

Désignation

Fixation et raccordement électrique

Matériaux
Durée de vie [ Garantie
Certification

LINI2N4OWCCTF LINISNS5WCCTF

40 W 55 W
1200 mm 1500 mm
6 000 Im 8250 Im
150 Im/W

4 000K /5000K

Non régulable

Opaqgue

Oui, jusqu'a 500 psi (35 bar) 1,5 m

220-240V [ 50-60 Hz

Intégrée

IP65

IKO8

> 80

<4%

UGR < 22 (locaux techniques)

> 0,92

<20 %

-20°C & +40°C

14°

Luminaire linéaire IP65 avec prises rapides pour un
raccordement simplifié

Fixations de plafond en U
Prises rapides @ 3 conducteurs

Polycarbonate + Aluminium

50 000 h / 5 ans
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PRET A OPTIMISER VOTRE ECLAIRAGE ?
DEMANDEZ UNE SOUMISSION

INFO@ECLAIRAGECBM.COM
https://eu.comlighting.com/fr/




